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Dalarna Hus �o drewniany, proklima�yczny dom energooszczędny, inspirowany 
s�ylem życia Szwecji. To odpowiedź na wyzwania klima�yczne i idealne miejsce 

dla �ych, którzy pragną skandynawskiego komfor�u w Polsce.

Dalarna Hus �o wygodny dom, stworzony z myślą o przy�ulnej atmosferze i 
cieple rodzinnego ogniska, zgodnie z filozofiami “Hygge” i “Lagom” - “w sam raz, 

nie za dużo, nie za mało”.

Projek� zos�ał stworzony przez archi�ektkę z Trójmias�a, mieszkającą w Szwecji, 
we współpracy z firmą Kraus-Kam z Warszawy. Naszą wizją jes� budowa 

odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku domów, odpowiadających na 
kryzys energe�yczny i ekologiczne wyzwania naszych czasów.

Zbuduj z nami swój wymarzony dom i odbierz Twój własny klucz do szczęścia!

Seria domów DALARNA składa się z modelu pods�awowego 
oraz Dalarna KOMFORT; Dalarna LIGHT; i Dalarna MODERN,
które zos�ały opisane w broszurach na kolejnych stronach.

Szwedzki klima� w polskim domu - skandynawski
s�andard w duchu ochrony środowiska



Świetne parametry cieplne budynku o 
war�ościach dla domów pasywnych

Wyjątkowo niskie zapotrzebowanie 
energe�yczne na ogrzanie budynku: 

maksymalna war�ość wg us�awy �o 70 
kWh /m2 /rok, 

Dalarna Hus ma zapotrzebowanie 
poniżej 30 kWh /m2 /rok

Zdrowy, przyjazny człowiekowi 
mikroklimat

Eliminacja ma�eriałów z 
syn�e�ycznymi dodatkami, �akich jak 
pły�y OSB (klej), oraz wymagających 

dużo energii do produkcji (wełna 
mineralna)

Dlaczego dom Dalarna jes� wyjątkowy?

Bezpieczeństwo sys�emu 
budowlanego na pełnej dokumen�acji 

projek�owej i s�ała kontrola jakości 

Szybki proces budowy i 
doświadczona kadra 

Partnerskie podejście do wspólnego 
zadania, czy�elna umowa i pełna 
gwarancja na wymarzony dom
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Innowacyjny, przyjazny środowisku 
sys�em budowy domu, opar�y na 
�echnologii STEICO - produk�y
przyjazne środowisku, a do ich 
produkcji s�osuje się surowce 

odnawialne.

Ma�eriały wysokiej jakości, od 
renomowanych producentów

Na�uralna �ermoizolacja z włókien 
drzewnych gwaran�ująca doskonałą 
ochronę przed wychładzaniem się 
domu w zimie, a przegrzewaniem w 

lecie. Dom z drewna lepiej akumuluje 
ciepło niż budynek z cegły czy z 

be�onu. 

Cer�yfikowane drewno - odnawialny 
surowiec bez szkodliwych dodatków

Nieskomplikowana bryła oraz 
konstrukcja dyfuzyjnie otwar�a

Budowa drewnianych ścian domu o 
wymiarach 7 x 10 m wymaga zużycia 
3,5 razy mniej energii niż wzniesienie 

podobnych rozmiarów ścian o 
konstrukcji murowej. Jednocześnie do 
atmosfery ulatnia się prawie trzy razy 

mniej CO2, wielokrotnie niższe jes� 
zużycie wody i nie ma uciążliwych 

ścieków w trakcie budowy.

W Dalarna Hus nic nie jes� przypadkowe, a każdy Klien� 
decydujący się na realizację jes� wyjątkowy. 

Zapraszamy do naszego skandynawskiego świa�a z Dalarna Hus!



Rodzina: 4 osoby
Okres: cały rok

Przyjęta cena za 
1 kWh: 1,20 zł

Dom typowy Dom energo-
oszczędny

Dalarna 
Hus

dom nisko-
energetyczny 

Dalarna Hus 
z panelami 

fotowoltaicznymi 
na 1 połaci (od południa) 
lub 2 połaciach dachu 

(wschód-zachód)

Dalarna Hus
z dachem 
solarnym 
SunRoof

na 1 połaci 
(od południa)

Zużycie energii 
na ogrzewanie 
domu 100m2 

(rocznie)

90 kWh /m2
= 9000 kWh 

50 kWh /m2
= 5000 kWh

15 kWh /m2
= 1500 kWh

15 kWh /m2
= 1500 kWh

15 kWh /m2
= 1500 kWh

Ciepła Woda 
Użytkowa

bojler elektryczny 180l
3700 kWh/rok 3700 kWh/rok 3700 kWh/rok 3700 kWh /rok 3700 kWh /rok

Prąd użytkowy 3900 kWh/rok 3900 kWh/rok

3900 kWh/rok

+100 kWh/rok 
(rekuperacja 

z odzyskiem ciepła)

3900 kWh /rok

+ 100 kWh /rok 
(rekuperacja 

z odzyskiem ciepła)

3900 kWh /rok

+ 100 kWh /rok 
(rekuperacja 

z odzyskiem ciepła)

Fotowoltaika 
(uwzględniając pory 

roku, wysokość słońca, 
śnieg)

+ 50 000 zł / 1 połać
+ 90 000 zł / 2 połacie

Oszczędność roczna 
energii: 

~  6000 kWh /7050 kWh

+ 80 000 zł  / 1 połać

Oszczędność roczna 
energii: 

~ 7000 kWh 

Podsumowanie 
szacowanych

kosztów 
użytkowania 

domu

(rocznie)

16 600 kWh

=19 920 zł
12 600 kWh 

=15 120 zł
9 200 kWh

=11 040 zł

3200 kWh (1 połać)

= 3 840 zł (-7200 zł)

2150 kWh (2 połacie)

= 2 580 zł (-8460 zł)

2200 kWh (1 połać)

= 2640 zł (-8400 zł)

Oszczędność 
całkowita

od 4 000 
do 9 000 zł 

rocznie
w porównaniu 

do 
tradycyjnych 

domów

Zwrot wartości 
instalacji 

po 7 /10 latach

Gwarancja wydajności: 
20 lat

Oszczędność całkowita w 
ciągu pierwszych 20 lat: 

~ 93 / 85 000 zł
Kolejne 10 lat: 

~ 60 / 70 000 zł

Zwrot wartości 
instalacji 

po 9,5 roku

Gwarancja wydajności: 
30 lat

Oszczędność całkowita w 
ciągu pierwszych 20 lat: 

~ 88 000 zł
Kolejne 10 lat: 
~ 80 000 zł

Ile możesz zaoszczędzić na naszej technologii?
Jak Dalarna Hus wypada na tle innych domów? 
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Rozwiązania ma�eriałowe

Pokrycie dachu z dachówki solarnej SunRoof
lub z blachy szwedzkiej na rąbek SSAB Greencoat

Dach w konstrukcji drewnianej szkiele�owej 
w �echnologii STEICO
- belki dwu�eowe STEICOjoist
- izolacja �ermiczna z włókien drzewnych STEICOflex
- pły�y wykończeniowe Fermacell

Strop międzypiętrowy w �echnologii STEICO
- belki dwu�eowe STEICOjoist
- izolacja �ermiczna z włókien drzewnych STEICOflex
- pły�y wykończeniowe Fermacell
- drewnopochodne pły�y MFP klejone żywicą 
na�uralną

Rekuperacja (wen�ylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła) ścienna zdecentralizowana od Stiebel Eltron

Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej 
szkiele�owej
- izolacja �ermiczna z włókien drzewnych STEICOflex
- drewno konstrukcyjne KVH

Elewacja z desek drewnianych ze świerku 
skandynawskiego opalanych me�odą Shou Sugi Ban 
od Wood of Fire lub deski Termo Sosna od Thermory

Okna trójszybowe o niskich współczynnikach 
przenikania ciepła U < 0,9 W/m2K

Podłoga na gruncie w sys�emie Parati Passive 30
- pły�a fundamen�owa żelbe�owa
- izolacja �ermiczna XPS300

Maksymalne U wg us�awy 
(energooszczędność)

Dalarna Hus, czyli
dom niskoenerge�yczny Dom pasywny

ściany zewnętrzne 0,20 0,12 <0,15 (0,12)

podłoga na gruncie 0,20 0,11 <0,15 (0,12)

dach 0,15 0,12 <0,15 (0,12)

okna (połaciowe) 0,90 (1,10) <0,90 <0,80

drzwi zewnętrzne 1,00 0,80-0,90 <0,80
Wymagania dla budynku pasywnego według Polskiego Ins�y�u�u Budownictwa 

Pasywnego. W nawiasach war�ości podawane przez inne, niezweryfikowane źródła.
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ELEWACJA DREWNIANA

Thermory - Thermo Sosna

Kolor “bezbarwny” Kolor “modrzew” Kolor “grafit” Kolor “czarny”

Wood of Fire - deska opalana me�odą Shou Sugi Ban

Świerk skandynawski
Karpatia 3

Świerk skandynawski
Karpatia 2

Świerk skandynawski
Baltica 2

Świerk skandynawski
Baltica 3

Świerk skandynawski
Czerwień faluńska

Świerk skandynawski
Baltica 1

Świerk skandynawski
Karpatia 1
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DALARNA HUS

Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl
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1.PIĘTROPARTER

Gabinet
10,0 m2

Sypialnia
6,9 m2 (10,0 m2)

Sypialnia
6,9 m2 (10,0 m2)

Sypialnia
7,4 m2 (11,0 m2) Pom. Gosp.

3,3 m2 (5,9 m2)

Łazienka
4,2 m2 (5,7 m2)

Łazienka
5,0 m2

Sień
3,8 m2

Kory�arz
3,9 m2

Pokój dzienny z 
aneksem

29 m2

Szwedzki klima� w polskim domu - skandynawski
s�andard w duchu ochrony środowiska

Pow. zabudowy: 70 m2
Pow. użytkowa: ~90 m2  (~104 ze skosami)

Pełny par�er
+ pełne piętro
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DALARNA KOMFORT 80

Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl

Szwedzki klima� w polskim domu - skandynawski
s�andard w duchu ochrony środowiska

KONTAKT: biuro@dalarnahus.pl          FACEBOOK: fb.com/dalarnahus          DalarnaHus.pl

PARTER

7,6
 m

13,2m

Sypialnia 1
15 m2

Sypialnia 2
13 m2

Łazienka
6 m2

Sień
4,8 m2

Pom.�ech.
2,6 m2

Kory�arz
5 m2

Pokój dzienny z 
aneksem
33,6 m2

Pow. zabudowy: 100 m2
Pow. użytkowa: ~80 m2  
(+12 m2 strychu)

Pełny par�er
+ poddasze do adap�acji



DALARNA KOMFORT 100
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Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl
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15,7 m

Sypialnia 1
14,4 m2

Sypialnia 2
14,3 m2

Sypialnia 3
14,9 m2

Łazienka
6 m2Sień

5 m2

WC
1,5 m2

Pom.�ech.
2,4 m2

Kory�arz
5 m2

Pokój dzienny z aneksem
42,9 m2

Pow. zabudowy: 135 m2
Pow. użytkowa: ~100 m2  
(+33 m2 strychu)

Pełny par�er
+ poddasze do adap�acji
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- Powierzchnia zabudowy: 70 m2
- Powierzchnia użytkowa: ~67 m2

DALARNA MODERN

Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl
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Pokój
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Łazienka
4,3m2
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h=220

Antresola sypialniana
13,7m2

Sień
3,5 m2

Kory�arz
2,0 m2

h=140

h=220
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Pow. zabudowy: 70 m2
Pow. użytkowa: ~67 m2  

Pełny par�er
+ antresola sypialniana



DALARNA LIGHT V1
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Pokój
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Łazienka
4,9m2 Łazienka

3,7 m2

Sień
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Kory�arz
2,7 m2

Schody + hall
10,7 m2

ewen�ualne 
pom.gosp.

Sypialnia
6,7 m2
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Szwedzki klima� w polskim domu - skandynawski
s�andard w duchu ochrony środowiska

Pow. zabudowy: 67 m2
Pow. użytkowa: ~70 m2  

Pełny par�er
+ antresola sypialniana zamknię�a

Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl



DALARNA LIGHT V2

Aby poznać ceny poszczególnych pakietów, 
zapraszamy do kon�ak�u mailowego: 

biuro@dalarnahus.pl
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2,7 m2 Antresola + sypialnia

18,3 m2
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Pow. zabudowy: 67 m2
Pow. użytkowa: ~67 m2  

Pełny par�er
+ antresola sypialniana otwar�a



OFERTA

Poszczególne elemen�y pakietów można ze sobą łączyć.
Ceny konkretnych wariantów domu Dalarna zawar�e są w broszurach.

• Analiza przedprojek�owa działki wykonana przez 
Au�orkę projek�u 

• Adap�acja projek�u pod potrzeby Inwes�ora
• Przygo�owanie pełnej dokumen�acji projek�owej - 

projek� archi�ek�oniczno-budowlany
• Charak�erys�yka energe�yczna
• Przygo�owanie �erenu pod budowę 
• Wzniesienie konstrukcji szkiele�owej 

z �ermoizolacją w �echnologii STEICO
• Pos�awienie ścian działowych z drewna C24 

i stropu z dwu�eowników STEICO
• Wzniesienie konstrukcji dachu w �echnologii 

STEICO z orynnowaniem i pokryciem szwedzką blachą 
na rąbek SSAB w �echnologii GreenCoa� - s�al 
powlekana organicznie (jedyna �aka powłoka na rynku!)

• Okna trójszybowe, energooszczędne U<0,9 W/m2K 
• Drzwi wejściowe s�alowe
• Ins�alacja elektryczna z uziemieniem wykonana wg 

projek�u
• Ins�alacja wodno-kanalizacyjna według projek�u 
• Wykończenie stropu pły�ami ekologicznymi MFP firmy 

PFLEIDERER
• Wykończenie ścian pły�ami Riduro

• Wen�ylacja decentralna z modułem s�erowania 
z możliwością wymiany filtrów marki STIBEL ELTRON

• Elewacja budynku Thermo Sosna firmy Thermory lub 
deski opalane Shou Sugi Ban od Wood of Fire

• Opcjonalnie - �ynk nanosilikonowy

• Kominek wolnos�ojący HITZE CANE S 
o klasie energe�ycznej A dedykowany 
budynkom pasywnym; o mocy 6.5 kW 
o właściwościach akumulacyjnych z 
bezpiecznym kominem zewnętrznym 

• Elektryczne ogrzewanie energooszczędne - 
ma�y i folie grzewcze z niezależną regulacją 
�empera�ury

• Taras zewnętrzny drewniany
• Podes� przed wejściem do domu drewniany
• Zadaszenie nad wejściem głównym do 

budynku

• Dach solarny w szwedzkiej �echnologii 
SunRoof

• Okna drewniane Merantii
• Markiza �arasowa lub pergola 

• Obsługi projek�u w zakresie kon�ak�u z urzędami (wnioski, mapy)
• Niezbędnych map, projektów przyłączy, badań geologicznych, pomiarów geodezyjnych
• Uzbrojenia działki - przyłączy zewnętrznych oraz ich projektów, w �ym odprowadzenie 

nieczys�ości i odwodnienie �erenu
• Elementów zagospodarowania �erenu poza obrysem budynku (ew. Taras/podest)
• Wynajęcia kierownika budowy + ochrony i zaplecza higieny osobis�ej na �erenie budowy

PAKIET

OPTIMUM
PAKIET

PREMIUM

PAKIET OPTIMUM ORAZ:

OFERTA 
NIE 

OBEJMUJE

PAKIET
PREMIUM

PLUS

PAKIET PREMIUM ORAZ:

FUNDAMENT

• Pły�a fundamen�owa Parati Passive 30 o najniższych, pasywnych 
współczynnikach przenikania ciepła (30cm izolacji �ermicznej od spodu)

• Wykończenie “na go�owe”, czyli pły�a zacierana na gładko, która może 
od razu pełnić funkcję posadzki; jes� go�owa na położenie wykończenia 
podłóg (deska, kafelki)

• Czas budowy średnio 4-6 dni roboczych
• Brak mostków �ermicznych powodujących zimne podłogi
• Najwyższej klasy ma�eriały, be�on minimum C25/30
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PROCEDURA UPROSZCZONA BUDOWY DOMU

Ze względu na powierzchnię zabudowy Dalarna Hus nieprzekraczającą 70 m2 
(poza warian�em KOMFORT), istnieje możliwość budowy domu w procedurze 

uproszczonej - bez pozwolenia na budowę. Jak wygląda �en proces?

Analizy 
przeprojek�owe - 
należy sprawdzić, 

czy prawo zezwala 
na budowę Dalarna 

Hus na Twojej 
działce. Analizę 

wykonuje 
Archi�ekt.

Sporządzenie projek�u 
archi�ek�oniczno-

budowlanego przez 
Archi�ek�a i współpraca 
z innymi specjalis�ami

Skomple�owanie przez 
Klien�a wszystkich 

niezbędnych 
dokumentów

Dokumen�y do tzw. 
“zgłoszenia”:

- Pełny projek� 
archi�ek�oniczno-budowlany

- Oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane (oryginał)

- Oświadczenie Inwes�ora o 
budowie domu na własne cele 
mieszkaniowe

- Oświadczenie Inwes�ora, że 
przyjmuje odpowiedzialność za 
kierowanie budową w 
przypadku nieus�anowienia 
kierownika budowy

- Oświadczenie inwes�ora, że 
dokumen�acja, którą dołącza 
do zgłoszenia, jes� kompletna

Dokumen�y do zgłoszenia 
ukończenia budowy:

- Oświadczenie Inwes�ora o 
dokonaniu pomiarów 
powierzchni użytkowej 
budynku oraz o zgodności 
wykonania budynku z 
projek�em budowlanym oraz 
przepisami �echniczno-
budowlanymi 

Konstruk�or - projek� konstrukcyjny

Jeśli nie istnieje MPZP lub warunki 
zabudowy dla działki, ich wydanie 

nie zajmie dłużej niż 21 dni

Kupno mapy zasadniczej w 
urzędzie

Możliwość, ale nie obowiązek, 
zatrudnienia Kierownika Budowy i 
prowadzenia dziennika budowy

Geode�a - stworzenie mapy do celów 
projek�owych, badania grun�u

Projek� ins�alacji doprowadzenia 
mediów do domu

Doręczenia zgłoszenia 
organowi administracji 

archi�ek�oniczno-
budowlanej

Zawiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o zamierzonym 

�erminie rozpoczęcia robó� 
budowlanych

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym �erminie może wydać:

- pos�anowienie o uzupełnieniu zgłoszenia
- decyzję o sprzeciwie / zaświadczenie o braku pods�aw do wniesienia sprzeciwu

Brak sprzeciwu = milcząca zgoda na rozpoczęcie robów budowlanych.

BUDOWA

START

Po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy, jeśli w �erminie 14 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgłosi on sprzeciwu w drodze 
decyzji - możesz się wprowadzić do swojego domu Dalarna!

KONTAKT: biuro@dalarnahus.pl          FACEBOOK: fb.com/dalarnahus          DalarnaHus.pl

Szwedzki klima� w polskim domu - skandynawski
s�andard w duchu ochrony środowiska



Szwedzki klima� w polskim domu
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innowacje
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